BARREDORA MAMSA BE-1

GRUPO MAMSA

Unaseaala
EcoRentabilidad, con
unentorno cuidado
sin emisiones ni
ruidos molestos para
el cuidadano

PRODUCTIVI «
12.000m2/h ~

8 horas de trabajo

ECO
100% eléctrica

CERO emisiones Ct

STOP RUIDO

La barredora mas silenci
respetuosa con el ciudad;

RENTABILIDAL
Gran calidad y durabilida
un precio muy muy peq

ALTA FIABILIDAD

Equipamientos Sostenibles
Cuidamos tu entorno

Contenedor de residuos
con cajon de Aluminio.

Parabrisas delantero
y techo posterior.

Panel de Mandos
intuitivo y funcional.

Estructura
interna robuta.

r
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Asiento ergonémico
y regulabe.




Ficha Técnica Barredora

MAMSA BE-1

Ancho de Barrido >1900mm

Productividad >12000m2/h

Pendiente Superable 25% E
Longitud Cepillo Central 800mm

Didmetro Cepillos Laterales 500mm I
Motor de traccién 48V ”
Horas de Trabajo 8h e
Cajén de Residuos 180L c
Depésito de Agua 30It

Potencia de Barrido 800w t
Velocidad de Barrido 8 km/h

Velocidad de desplazamiento 10 km/h r
Area Filtro 5m? o
Radio de Giro 1,2m I
Peso 800kg c
Chasis Acero alta resistencia
Baterias Plomo 8v 150ah o

1.900 mm

2.150 mm

& SOSTEMIBILIDAD

MEDIOAMBIENTAL

coro) ror)
CO3 | acusrca ’

Componentes
garantizados

de alta calidad
y bajo coste.

GRUPO MAMSA

FILTRO AIRE
‘ CON SISTEMA
DE LIMPIEZA
AUTOMATICA
Impermeable y
con material
anticorrosion.

w—— f | TOLVA DE

\ N % RESIDUOS ligera
y accesible.
Sistema easy-bag
para arrojar a
contenedor RSU.

Protector

900 460 060
m info@grupomamsa.com
www.grupomamsa.com

2.040 mm

2.040 mm
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