MAMSA 14 ELECTRIC-DES

En Grupo Mamsa contamos con méas de 40 afos
de experiencia en el sector de la industria y la
seguridad, poniendo a disposicion de nuestros
clientes las marcas méas punteras en tecnologia,
seqguridad y servicio.

Nuestra misién es ayudar a nuestros clientes a
transformar sus proyectos e ideas en realidad con
vehiculos y maquinaria de calidad bien utilizada.
Para ello estudiamos las necesidades de sus
proyectos y les proporcionamos los vehiculos,
maguinaria y equipos mas adecuados, asesoran-
doles para poner en funcionamiento todas aque-
[las técnicas que permitan rentabilizar sus proyec-
tos a través del uso més éptimo.
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Caracteristicas técnicas chasis

* Medidas Exteriores (mm):

Largo de 4730 X Ancho de 1755 X Alto de 1960
* Medidas de caja maximas (mm):

Largo de 2750 X Ancho de 1640 X Alto de 370
* Altura de Galibo sin plataforma (mm): 1000
* Distancia entre ejes (mm): 3050.
* Tara (kg): 1050
* Masa maxima autorizada (kg): 2450

« Carga (til sin plataforma(kg): 1400

» Diametro de giro (m): 10

» Pendiente Superable (%): >30

* Namero de pasajeros: 2

* Ancho de vias (delantero/trasero): 1410mm / 1610mm




Caracteristicas técnicas motor

El nuevo motor 1.5 de cuatro cilindros e
que desarrolla una potencia de 100 F
CV, cumple con la normativa Euro 6B. |
Resultando este més gue suficiente,
sobre todo considerando que a esto
le suma el sistema doble regulacién
de apertura de las vélvulas. Acompa-
fiado de un interesante par motor
gue se envia al eje trasero de 150 Nm
a 3600 rpm, gue le permite respon-
der excelentemente alas méas exigen-
tes situaciones.

Una de las principales ventajas, es la posibilidad de ser un vehiculo hibrido de biocombustible, disponiendo de la etiqueta
CERO y asi poder entrar en las poblaciones con restricciones por contaminacidn, Esto reduce los costes, al disponer de dos
combustibles como la gasolina o el GLP, aumentando también la autonomia del vehiculo.

En referencia al mantenimiento de estos vehiculos, son minimos, este motor incorpora correa de distribucién, reduciendo los
costes considerablemente. Portodo lo anterior este vehiculo es considerado de la clase Eco-Rentable.

Equipamiento de
serie del conjunto

« Mandos eléctricos de funcién.

« Asistencia de arrangue en pendiente (HSA).
« Control electrénicc de estabilidad (ESP).

« Sistema de frenos ABS y control de frenada seq(n carga (EPS)
« Sistema de cierre centralizado.

 Luz antiniebla delantero y traseros.

* Luces diurnas.

* Radio MP3.

* Rueda de repuesto (excepto GLP)

« Conexién USB.

« Direccién asistida.

« Elevalunas eléctricos.

« Control de presién de ruedas.

* Aire acondicionado.

Equipamiento opcional
« Equipo de auto recarga y generacién eléctrica (Grupo electrogeno).
* Kit de desmontaje.
« Cesta de fibra.
« Toma de corriente de 220V en cesta.
« Toma de corriente de 12v en cesta.
* Rueda de repuestac.
* Equipo de GLR.
* Bola de remolque
« Armario porta-Herramientas
« Sistema de desmontaje MAMSA
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Caracteristicas
y prestaciones

* Altura de trabajo minima 125m

e Distancia lateral minima 4.20m

* Dimensiones del cesto 1400x700x1100 mm
* Sistema de maniobra Hidraulico

* Rotacién de torreta 3500

« Estabilizacion
* Numero de operarios

Sin estabilizador.
1

 Peso m&ximo en cesta 120 kg

¢ Longitud del conjunto *5030 mm
« Altura del conjunto *2890 mm
 Anchura del conjunto *1950 mm
¢ Peso del conjunto *2300 kg

* Funcionamiento plataforma eléctrica independiente toma

fuerza del vehiculo

*(Los datos indicados son aproximados a la baja)
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